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1 Over deze handleiding 

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie die in acht moet 

worden genomen bij de installatie en het onderhoud van het toestel. 

Lees deze handleiding vóór gebruik aandachtig door en bewaar 

deze voor toekomstig gebruik! 

Deze handleiding moet worden beschouwd als een integraal onderdeel 

van het toestel. De handleiding moet in de onmiddellijke nabijheid van 

het toestel worden bewaard, ook wanneer het aan een andere gebruiker 

wordt overhandigd of naar een andere locatie wordt overgebracht. 

1.1 Verklaring inzake auteursrecht 

De auteursrechten over deze handleiding zijn eigendom van SofarSolar. 

Zij mag niet geheel of ten dele worden gekopieerd door bedrijven of 

particulieren (met inbegrip van de software, enz.) en mag niet worden 

gereproduceerd of verspreid in welke vorm of met welke middelen dan 

ook. 

SofarSolar behoudt zich het recht op de definitieve interpretatie voor. 

Deze handleiding kan worden gewijzigd naar aanleiding van feedback 

van gebruikers of klanten. Raadpleeg onze website 

http://www.sofarsolar.com voor de meest recente versie. 

De actuele versie werd bijgewerkt op 15.12.2022. 
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1.2 Structuur van de handleiding 

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en installatie-instructies 

die in acht moeten worden genomen bij de installatie en het onderhoud 

van het toestel. 

1.3 Werkingsbereik 

Deze producthandleiding beschrijft de installatie, de elektrische 

aansluiting, de inbedrijfstelling, het onderhoud en de storingsoplossing 

van de HYD 5K...20KTL-3PH omvormers. 

1.4 Doelgroep 

Deze handleiding is bestemd voor elektrotechnici die verantwoordelijk 

zijn voor de installatie en inbedrijfstelling van de omvormer in de 

fotovoltaïsche installatie, alsmede voor de exploitanten van de 

fotovoltaïsche installatie. 

1.5 Gebruikte symbolen 

Deze handleiding bevat informatie over het veilige gebruik en maakt 

gebruik van symbolen om de veiligheid van personen en eigendommen, 

alsmede de efficiënte werking van de omvormer te waarborgen. Lees de 

volgende symboolverklaringen zorgvuldig door om lichamelijk letsel of 

materiële schade te voorkomen. 
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GEVAAR 

Negeren van de aanwijzing zal dodelijk of ernstig letsel tot gevolg 

hebben. 

¶ Neem de waarschuwingen in acht om de dood of ernstig letsel 

te voorkomen! 

 
 

WAARSCHUWING 

Negeren van de aanwijzing kan dodelijk of ernstig letsel tot gevolg 

hebben. 

¶ Neem de waarschuwingen in acht om ernstig letsel te 

voorkomen!  

 
 

LET OP 

Negeren van de aanwijzing kan licht lichamelijk letsel tot gevolg 

hebben. 

¶ Neem de waarschuwingen in acht om letsel te voorkomen! 

 

  ATTENTIE 

Negeren van de aanwijzing kan materiële schade tot gevolg hebben! 

¶ Volg de waarschuwingen op om schade aan of vernieling van 

het product te voorkomen. 

 

OPMERKING 

¶ Geeft tips aan die essentieel zijn voor de optimale werking 

van het product. 
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2 Elementaire veiligheidsinformatie 

OPMERKING 

¶ Indien u na het lezen van de volgende informatie nog vragen 

of problemen heeft, kunt u contact opnemen met SofarSolar 

 

Dit hoofdstuk bevat de veiligheidsinformatie met betrekking tot de 

installatie en het gebruik van het toestel. 

2.1 Veiligheidsinformatie 

Lees en begrijp de instructies in deze handleiding en maak uzelf 

vertrouwd met de relevante veiligheidssymbolen in dit hoofdstuk voordat 

u begint met de installatie van het toestel en het verhelpen van eventuele 

storingen. 

Voordat u de verbinding met het elektriciteitsnet tot stand brengt, moet u 

van de plaatselijke elektriciteitsnetbeheerder officiële toestemming 

krijgen in overeenstemming met de desbetreffende nationale en 

landelijke voorschriften. Bovendien mogen de werkzaamheden alleen 

worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens. 

Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum als 

onderhoud of reparaties nodig zijn. Neem contact op met uw dealer voor 

informatie over het dichtstbijzijnde officiële servicecentrum. Voer zelf 

GEEN reparaties aan het toestel uit. Dit kan leiden tot letsel of materiële 

schade. 



 ELEMENTAIRE VEILIGHEIDSINFORMATIE 

HYD 5K...20KTL-3PH 9 

Voordat u het toestel installeert of er onderhoud aan pleegt, moet u de 

DC-schakelaar openen om de DC-spanning van de PV-generator te 

onderbreken. U kunt de DC-spanning ook uitschakelen door de DC-

schakelaar in de generatorkast te openen. Doet u dit niet, dan kan dit 

leiden tot ernstig letsel. 

2.1.1 Gekwalificeerd personeel 

Het personeel dat belast is met de bediening en het onderhoud van het 

toestel moet beschikken over de kwalificaties, de bekwaamheid en de 

ervaring die nodig zijn om de beschreven taken uit te voeren, en moet 

tevens in staat zijn alle instructies in de handleiding volledig te begrijpen. 

Om veiligheidsredenen mag deze omvormer alleen worden geïnstalleerd 

door een gekwalificeerde elektricien die: 

- een opleiding heeft gevolgd inzake arbeidsveiligheid en de installatie 

en inbedrijfstelling van elektrische systemen 

- vertrouwd is met de plaatselijke wetgeving, normen en voorschriften 

van de netbeheerder. 

SofarSolar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vernieling van 

eigendommen of verwondingen van personeel als gevolg van onjuist 

gebruik. 

2.1.2 Installatievereisten 

Installeer de omvormer volgens de informatie in het volgende hoofdstuk. 

Monteer de omvormer aan een geschikt en voldoende draagkrachtig 

object (bijv. muren, PV-frames etc.) en zorg ervoor dat de omvormer 

rechtop staat. Kies een geschikte plek voor de installatie van elektrische 
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apparaten. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor een nooduitgang 

die geschikt is voor onderhoud. Zorg voor voldoende ventilatie om de 

luchtcirculatie voor de koeling van de omvormer te garanderen. 

 

2.1.3 Transportvereisten 

De fabrieksverpakking is speciaal ontworpen om transportschade door 

bijv. hevige schokken, vocht en trillingen te voorkomen. Het toestel mag 

echter niet worden geïnstalleerd als het zichtbaar beschadigd is. 

Informeer in dat geval onmiddellijk het verantwoordelijke transportbedrijf. 

2.1.4 Labels op het toestel 

De labels mogen NIET verborgen worden door vreemde voorwerpen 

(lappen, dozen, toestellen, enz.). Zij moeten regelmatig worden 

schoongemaakt en te allen tijde duidelijk zichtbaar worden gehouden. 

2.1.5 Elektrische aansluiting 

Neem bij werkzaamheden aan omvormer voor zonne-energie alle 

geldende elektrische voorschriften in acht. 

 GEVAAR 

Gevaarlijke gelijkspanning 

¶ Voordat u de elektrische verbinding tot stand brengt, moet u 

de PV-modules afdekken met ondoorzichtig materiaal of de 

PV-generator loskoppelen van de omvormer. Door 

zonnestraling zal de PV-generator gevaarlijke spanningen 

opwekken! 
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 GEVAAR 

Gevaar door elektrische schok! 

¶ Alle installaties en elektrische aansluitingen mogen uitsluitend 

door geschoolde elektriciens worden uitgevoerd! 

 

 BELANGRIJK 

Autorisatie voor teruglevering aan het net 

¶ Voordat u de omvormer op het openbare elektriciteitsnet 

aansluit, moet u toestemming hebben van de plaatselijke 

elektriciteitsnetbeheerder. 

 

OPMERKING 

Vervallen van de garantie 

¶ Open de omvormer niet en verwijder geen van de labels. 

Anders aanvaardt SofarSolar geen garantieclaims. 

2.1.6 Bedrijf 

 GEVAAR 

Elektrische schok 

¶ Contact met het elektriciteitsnet of de aansluitingen van het 

toestel kan een elektrische schok of brand veroorzaken! 

¶ Raak de klem of de geleider die met het elektriciteitsnet is 

verbonden, niet aan. 

¶ Volg alle instructies op en neem alle veiligheidsdocumenten in 

acht die betrekking hebben op de netaansluiting. 
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 LET OP 

Verbranding door hete behuizing 

¶ Tijdens het bedrijf van de omvormer worden verschillende 

interne onderdelen zeer heet. 

¶ Draag beschermende handschoenen! 

¶ Houd kinderen uit de buurt van het apparaat! 

2.1.7 Reparatie en onderhoud 

 GEVAAR 

Gevaarlijke spanning! 

¶ Schakel voor het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden eerst 

de AC-stroomonderbreker tussen de omvormer en het 

elektriciteitsnet uit en vervolgens de DC-schakelaar. 

¶ Wacht na het uitschakelen van de AC-stroomonderbreker en 

de DC-schakelaar minimaal 5 minuten voordat u met 

onderhouds- of reparatiewerkzaamheden begint. 
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BELANGRIJK 

Ongeoorloofde reparaties! 

¶ Na het verhelpen van eventuele storingen zou de omvormer 

weer volledig functioneel moeten zijn. Indien reparaties nodig 

zijn, neem dan contact op met een plaatselijk officieel 

servicecentrum. 

¶ De interne onderdelen van de omvormer mogen NIET 

worden geopend zonder de daarvoor vereiste autorisatie. 

Shenzhen SOFARSOLAR Co, Ltd. aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende 

verliezen of defecten. 
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2.2 Symbolen en tekens 

 

LET OP 

Pas op voor verbrandingsgevaar door de hete behuizing! 

¶ Raak tijdens bedrijf van de omvormer alleen de display en de 

toetsen aan, aangezien de behuizing heet kan worden. 

 

ATTENTIE 

Implementeer een aarding! 

¶ De PV-generator moet volgens de voorschriften van de 

plaatselijke elektriciteitsmaatschappij worden geaard! 

¶ Omwille van de persoonlijke veiligheid adviseren wij om alle 

PV-moduleframes en -omvormers van het PV-systeem 

betrouwbaar te aarden. 

 
 

WAARSCHUWING 

Schade door overspanning 

¶ Zorg ervoor dat de ingangsspanning de maximaal toelaatbare 

spanning niet overschrijdt. Overspanning kan leiden tot 

langdurige schade aan de omvormer, evenals andere schade 

die niet door de garantie wordt gedekt! 
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2.2.1 Symbolen op de omvormer 

Op de omvormer bevinden zich diverse veiligheidssymbolen. Lees en 

maak u vertrouwd met deze symbolen, voordat u met de installatie 

begint. 

Symbool Beschrijving 

 

Er is restspanning aanwezig in de omvormer! Voordat u 

de omvormer opent, moet u vijf minuten wachten om er 

zeker van te zijn dat de condensator volledig is ontladen. 

 

Voorzichtig! Gevaar door elektrische schok 

 

Voorzichtig! Heet oppervlak 

 

Het product voldoet aan de EU-richtlijnen 

 

Aardpunt 

 

Lees de handleiding voordat u de omvormer installeert 

 

Beschermingsgraad van het toestel volgens EN 60529 

 

Positieve en negatieve polen van de DC-ingangsspanning 

 

De omvormer moet altijd met de pijlen naar boven worden 

getransporteerd en opgeslagen 

 

RCM (Regulatory Compliance Mark)  

Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke 

Australische normen. 
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3 Producteigenschappen 

Dit hoofdstuk beschrijft de productkenmerken, afmetingen en 

efficiëntieniveaus. 

3.1 Productinformatie 

De HYD 5K...20KTL-3PH is een aan het net gekoppelde omvormer voor 

PV en energieopslag die tevens off-grid energie kan leveren. De HYD 

5K...20KTL-3PH heeft geïntegreerde energiemanagement die een breed 

scala van toepassingsscenario's afdekken. 

 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

PV panels

Smart Meter

Hydbrid Inverter
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HYD 5K...20KTL-3PH omvormers mogen uitsluitend worden gebruikt met 

fotovoltaïsche modules die niet vereisen dat een van de polen geaard 

moet zijn. Onder normale bedrijfsomstandigheden mag de bedrijfsstroom 

de in de technische gegevens gespecificeerde limieten niet 

overschrijden.  

De keuze van de optionele onderdelen van de omvormer moet worden 

bepaald door een gekwalificeerde technicus die goed op de hoogte is 

van de installatievoorwaarden. 

3.2 Afmetingen van het product 
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3.3 Labels op het toestel 

Labels / etiketten mogen niet afgedekt of verwijderd worden! 
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3.4 Functionele kenmerken 

Het door de PV-generator gegenereerde DC-vermogen kan zowel voor 

teruglevering als voor het opladen van de batterij worden gebruikt. 

De batterij kan de energie leveren aan het net of de consument. De 

noodstroomvoorzieningsmodus (EPS) kan inductieve lasten zoals 

airconditioningsystemen of koelkasten voorzien van een automatische 

omschakeltijd van minder dan 10 milliseconden en een tijdelijke 

overbelasting tot 10% is mogelijk. 

3.4.1 Functies 

1. Twee MPP-trackers met 1,5-voudige DC-overbelasting 

2. Flexibele omschakeling tussen netgekoppelde en off-grid werking 

3. Maximale efficiëntie bij het opladen en ontladen van de batterij 

(97,8%) 

4. Tot 2 batterijstrings met een gecombineerde maximale laad- en 

ontlaadstroom van 50 A 

5. Breed bereik batterij-ingangsspanning (180-800 V) 

6. De EPS-uitgang kan worden aangesloten op ongebalanceerde 

belastingen 

7. Tot 10 omvormers kunnen parallel werken op de EPS-aansluiting en 

AC-aansluiting 

8. Bewaking via RS485 en WiFi, optioneel via Bluetooth/GPRS 



PRODUCTEIGENSCHAPPEN  

20 HYD 5K...20KTL-3PH 

3.4.2 Elektrisch blokschema 
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3.5 Toepassingsmodi  

3.5.1 Typisch energieopslagsysteem  

Een typisch energieopslagsysteem met zonnepanelen en batterij-

eenheid (eenheden), aangesloten op het net. 

 

3.5.2 Systeem zonder PV-aansluiting  

In deze configuratie zijn er geen zonnepanelen aangesloten en wordt de 

batterij opgeladen via de netaansluiting. 

 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

PV panels

Smart Meter

Hydbrid Inverter

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter

Smart 

Meter

PV panels
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3.5.3 Systeem zonder batterij  

In deze configuratie kan (kunnen) de batterij-eenheid (eenheden) later 

worden toegevoegd. 

 
 

3.5.4 Back-up-modus (off-grid)  

Wanneer er geen netaansluiting is, zullen de zonnepanelen en de batterij 

stroom leveren aan de kritische belasting.  

 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter

Smart Meter

PV panels

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

PV panels

Hydbrid Inverter

Smart Meter
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3.5.5 Systeem met meerdere omvormers (5-200 kW) 

Tot 10 omvormers kunnen parallel worden aangesloten, op het net en op 

de EPS-aansluitingen, wat resulteert in een EPS-vermogen tot 200 kVA. 

 

 

OPMERKING 

¶ De parallel geschakelde omvormers moeten hetzelfde 

vermogen en dezelfde batterijconfiguratie hebben. 

¶ De energiemeter of CT's zijn aangesloten op de 

masteromvormer. De besturing van alle omvormers vindt 

plaats via de verbindingskabel. 

¶ Voor het parallel schakelen van meerdere apparaten wordt 

aanbevolen om een gezamenlijke AC-

lastscheidingsschakelaar te gebruiken voor de aangesloten 

lasten op de LOAD-aansluiting. 

¶ Voor het parallel schakelen van meerdere apparaten wordt 

aanbevolen om een gezamenlijke AC-

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

AMASS-
Storage 
Battery

Up to 10*Inverters Parallel 
Connection

Hydbrid Inverter    
Primary

   Hydbrid Inverter  
Replica

PV panelsPV panels

Smart Meter
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lastscheidingsschakelaar te gebruiken voor de aangesloten 

lasten op de GRID-aansluiting. 

¶ Om de belastingen gelijkmatig over de omvormers te 

verdelen, moet de kabellengte tussen elke uitgang en de last 

gelijk zijn. 

¶ Als het maximale schijnbare vermogen van een belasting 

hoger is dan 110% van het nominale vermogen van de 

omvormer, mag het apparaat niet via de AC LOAD-

aansluiting worden aangesloten, maar moet het rechtstreeks 

op het net worden aangesloten. 

3.5.6 AC-retrofitsysteem  

In deze systeemconfiguratie wordt het hybride systeem voor een reeds 

bestaand PV-systeem aangevuld met een zonne-omvormer van elk 

merk. Door een tweede slimme meter te plaatsen kan er rekening 

gehouden worden met de PV-productie en kan deze gebruikt worden 

voor het opladen van de batterij. 

OPMERKING 

¶ Het communicatieadres van meter 1 moet worden ingesteld 

op 1. Op dezelfde manier moet het communicatieadres van 

meter 2 worden ingesteld op 2. 
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3.5.7 Ongebalanceerde belasting 

Door de optie "Ongebalanceerde belasting" in te schakelen, 

compenseert de omvormer ongebalanceerde belastingen in EPS-modus 

of in netgekoppelde modus.  

 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ
RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter    
Primary

PV panelsPV panels

Smart Meter 1Smart Meter 2

Grid-tied-
Inverter

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load

WiFi/GPRSЇ

RS485,USB,CAN2.0

Grid

Single phase 
Critical Load 3

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter    
Primary

PV 
panels

Smart Meter 
1

Single phase 
Critical Load 2

Single phase 
Critical Load 1

1KW 3KW 5KW
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3.6 Aansluiting van GTX 3000-H batterijen 

Het gebruik van SOFARSOLAR's eigen batterijsysteem GTX 3000-H is 

de eenvoudigste manier om schaalbare batterijsystemen op te bouwen. 

Een GTX 3000 batterijmodule heeft een nominale capaciteit van 2,5 

kWh, waardoor meerdere configuraties voor één toren mogelijk zijn, van 

10 kWh (GTX 3000-H4) tot 25 kWh (GTX 3000-H10). Maximaal vier 

batterijtorens kunnen parallel worden aangesloten. 

Op elke batterij-ingang van de HYD 5K...20KTL-3PH kunnen maximaal 

vier parallel geschakelde batterijtorens worden aangesloten met dezelfde 

gelijkspanning, wat in de grootste configuratie een nominale 

batterijcapaciteit van 200 kWh oplevert. 

AMASS-
Storage 
Battery

Normal Load 3

WiFi/GPRSЇ
RS485,USB,CAN2.0

Grid

Critical Load 

Power Generation Date 
Monitoring Platform

Hydbrid Inverter    
Primary

PV panels

Smart Meter

1KW3KW5KW

6KW

Normal Load 2Normal Load 1

4.66KW

2.66KW
0.66KW

0.34KW

0.34KW
0.34KW

2KW
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De HYD 5 ... 8KTL-3PH modellen hebben één batterij-ingang (max. 

stroom 25 A). 

De HYD 10 ... 20KTL-3PH modellen hebben twee batterij-ingangen 

(max. stroom 25 A / 25 A). De batterij-ingangen kunnen parallel worden 

geschakeld tot 50 A / 70 A. Als u beide batterij-ingangen parallel 

schakelt, om de laad- en ontlaadstroom te verhogen, kunt u in totaal 

slechts 4 parallelle batterijsystemen met dezelfde DC-spanning 

aansluiten (tot 100 kWh nominale capaciteit). 

 

OPMERKING 

¶ Als een batterij-ingang niet wordt gebruikt, moet u dit 

instellen in de systeeminstellingen van de omvormer, 

bijvoorbeeld: 

Systeem Instellingen - Ingang Kanaal Config - Bat Kanaal2 - 

Niet Gebruikt. 

¶ De configuratie van de batterij-setup mag alleen worden 

uitgevoerd als de omvormer in standby-modus staat!  

Geavanceerde instellingen - 10. Inschakelen / uitschakelen - 

Uit 
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OPMERKING 

¶ De configuratie van de batterij-setup mag alleen worden 

uitgevoerd als de omvormer in standby-modus staat!  

Geavanceerde instellingen - 10. Inschakelen / uitschakelen - 

Uit 

¶ Als een batterij-ingang niet wordt gebruikt, moet u dit 

instellen in de systeeminstellingen van de omvormer, 

bijvoorbeeld: 

Systeem Instellingen - Ingang Kanaal Config - Bat Kanaal2 - 

Niet Gebruikt. 

¶ De batterij-ingangen van verschillende omvormers mogen 

niet parallel worden geschakeld 

¶ Elke batterijtoren komt overeen met een uniek batterij-adres. 

Elk batterij-adres kan worden geconfigureerd van 00-15 of 

niet worden gebruikt 

¶ De andere batterijparameters moeten worden ingesteld in 

overeenstemming met de specificaties van de batterij 
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4 Installatie 

4.1 Informatie over de installatie 
 

GEVAAR 

Brandgevaar 

¶ Installeer de omvormer NIET op brandbaar materiaal. 

¶ Installeer de omvormer NIET in een ruimte waar ontvlambaar 

of explosief materiaal is opgeslagen. 

 
 

LET OP 

Risico op brandwonden 

¶ Installeer de omvormer NIET op plekken waar hij per ongeluk 

kan worden aangeraakt. De behuizing en het koellichaam 

kunnen tijdens het bedrijf van de omvormer zeer heet worden. 

 

BELANGRIJK 

Gewicht van het toestel 

¶ Houd rekening met het gewicht van de omvormer bij 

het transporteren en verplaatsen ervan. 

¶ Kies een geschikte locatie en ondergrond voor de 

installatie. 

¶ Laat de installatie van de omvormer door minimaal 

twee personen uitvoeren. 

¶ Zet de omvormer niet boven hoofdhoogte neer. 
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4.2 Installatieprocedure 

De mechanische installatie wordt als volgt uitgevoerd: 

1. Onderzoek de omvormer vóór de installatie 

2. Voorbereiding van de installatie 

3. Kies een installatieplek 

4. De omvormer vervoeren 

5. Monteer het achterpaneel 

6. Installeer de omvormer 

4.3 Onderzoek vóór installatie 

4.3.1 Controle van de externe verpakkingsmaterialen 

Verpakkingsmateriaal en onderdelen kunnen tijdens het vervoer 

beschadigd raken. Daarom moet het externe verpakkingsmateriaal 

worden onderzocht, voordat de omvormer wordt geïnstalleerd. 

Controleer het externe verpakkingsmateriaal op beschadigingen, bijv. 

gaten en scheuren. Als u schade constateert, pak de omvormer dan niet 

uit en neem direct contact op met het transportbedrijf en/of de dealer. 

Het wordt aanbevolen om het verpakkingsmateriaal binnen 24 uur voor 

installatie van de omvormer te verwijderen. 
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4.3.2 Controle van de leveringsinhoud 

Controleer na het uitpakken van de omvormer of de alle geleverde 

artikelen intact en compleet zijn. Neem in geval van schade of 

ontbrekende onderdelen contact op met de dealer. 

Nr. Afbeelding Beschrijving Hoeveelheid 

01 
 

Omvormer HYD 5K ... 20KTL-3PH 1 

02  Wandhouder 1 

03 
 

PV+ ingangsaansluiting 4 

04 
 

PV- ingangsaansluiting 4 

05 

 

MC4 stekkercontact PV+ 4 

06 

 

MC4 stekkercontact PV- 

 

4 

07 

 

BAT- ingangsconnector 2 

08 

 

BAT+ connectorcontact 2 

09 

 

BAT- connectorcontact 2 

10 

 

Beveiligde metalen klemmen  

bij BAT+ voedingsingangskabel 

2 

11 

 

M6 zeskantschroef 2 
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Nr. Afbeelding Beschrijving Hoeveelheid 

12 

 

M8*80 expansieschroeven (muurbeugel) 4 

13 
 

AC-netaansluiting 1 

14 
 

AC-last aansluiting 1 

15  Link poort aansluiting 1 

16  8-polige aansluiting 

Eindweerstand voor parallel systeem 

1 

17  DRM-aansluiting  1  

18 
 

6-polige connector voor CT 1 

19 

 

Driefasige slimme meter DTSU666 1 

20 
 

CT met verdeelde kern (HY94C5-200 of AKH-

0.66/K-24 200A/5A) alleen voor slimme meters 

3 

21 
 

COM 16-polige connector 1 

22 

 

M4X14 kruiskopschroef, drievoudig  

(voor DC schakelaarvergrendeling) 

1 

23 
 

Temperatuursensor NTC (5M) bij gebruik van 

het interne BMS 

1 

24 

 

Handleiding 1 

25 

 

Garantiekaart 1 
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Nr. Afbeelding Beschrijving Hoeveelheid 

26 

 

Kwaliteitscertificaat 1 

27 

 

Testrapport, outputtest 1 

4.4 Aansluiting 

 

LET OP 

Schade tijdens vervoer 

¶ Controleer vóór de installatie zorgvuldig de verpakking van het 

product en de aansluitingen. 

 

 

 

 Batterij-aansluiting  DC-schakelaar 

 PV-ingangsaansluitingen  AC-last aansluiting 
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 AC-netaansluiting  USB/WiFi 

 DRM's  Communicatieverbinding 

 Link poort 1  Link poort 0 

 
Stroomsensoraansluiting 

(CT) 
 LCD-scherm 

4.5 Gereedschap 

Bereid het gereedschap voor de installatie en de elektrische aansluiting 

voor. 

Nr. Gereedschap Model Functie 

01 

 

Hamerboor  

Aanbevolen 

boordiameter: 

8mm 

Wordt gebruikt om gaten 

in de muur te boren. 

02 

 

Schroevendraaier Bedrading 

03 
 

Kruiskopschroeve

ndraaier 

Wordt gebruikt om de 

schroeven van het AC-

aansluitpunt te verwijderen 

en te installeren 

04 

 

Verwijderingsgere

edschap 

Wordt gebruikt om de PV-

aansluiting te verwijderen 

05 

 

Draadstripper Wordt gebruikt om de 

draad te strippen 
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Nr. Gereedschap Model Functie 

06 

 

6 mm inbussleutel 

 

Wordt gebruikt om de 

schroef te draaien 

waarmee het achterpaneel 

op de omvormer wordt 

aangebracht 

07 

 

Krimptang Gebruikt om stroomkabels 

te krimpen 

08 

 

Multimeter Wordt gebruikt om de 

aarding te controleren 

09 
 
Markerstift Wordt gebruikt voor 

markering 

10 

 

Meetlint Wordt gebruikt om 

afstanden te meten 

11 

 

Waterpas Wordt gebruikt om de 

wandhouder uit te lijnen 

12 

 

ESD-

handschoenen 

voor de installateur 

13 

 

Veiligheidsbril voor de installateur 

14 

 

Stofmasker voor de installateur 
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4.6 Vereisten voor de installatieomgeving 

¶ Kies een droge, schone en opgeruimde plek, geschikt voor 

installatie. 

¶ Omgevingstemperatuurbereik: -25-60°C. 

¶ Relatieve luchtvochtigheid: 0-100% (niet-condenserend). 

¶ De omvormer moet op een goed geventileerde plek worden 

geïnstalleerd. 

¶ Plaats de omvormer niet in de buurt van ontvlambare of explosieve 

materialen. 

¶ De AC-overspanningscategorie van de omvormer is categorie II. 

¶ Maximale hoogte: 4000m 

¶ Verontreinigingsgraad: 4 

4.7 Installatielocatie 

Kies een geschikte plek voor de installatie van de omvormer. Zorg ervoor 

dat aan de volgende eisen is voldaan: 
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Minimumafstanden voor afzonderlijke HYD 5K...20KTL-3PH omvormers: 

 

Minimumafstanden voor meerdere HYD 5K...20KTL-3PH omvormers: 

  

1
0

0
0

 m
m

200 mm

3
0

0
 m

m

200 mm



INSTALLATIE  

38 HYD 5K...20KTL-3PH 

4.8 Uitpakken van de omvormer 

1. Open de verpakking en pak de omvormer met beide handen aan de 

zijkanten vast. 

 

 
 

 

 

2. Til de omvormer uit de verpakking en breng hem naar zijn 

installatiepositie. 
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ATTENTIE 

Mechanische schade 

¶ Om verwondingen en schade aan het toestel te voorkomen, 

moet ervoor worden gezorgd dat de omvormer tijdens het 

verplaatsen in evenwicht blijft - hij is zeer zwaar. 

¶ Plaats de omvormer niet op zijn aansluitingen, aangezien 

deze niet ontworpen zijn om zijn gewicht te dragen. Plaats 

de omvormer horizontaal op de grond. 

¶ Wanneer u de omvormer op de grond zet, leg er dan 

schuimplastic of papier onder om de behuizing te 

beschermen. 

4.9 Installatie van de omvormer 

1. Houd de wandhouder op de gewenste plek en markeer de drie 

gaten. Leg de wandhouder opzij en boor de gaten. 

2. Leid de spreidschroef M8*80 verticaal in het gat en zorg ervoor dat 

de insteekdiepte toereikend is. 

 

3. Lijn de muurbeugel uit met de gatposities en zet hem vast door de 

spreidschroef met de moeren aan te draaien. 
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4. Plaats de omvormer in de muurbeugel en bevestig deze met de M6 

zeskantschroef 

 

5. U kunt de omvormer met een slot aan de wandhouder bevestigen. 

   

       M6 
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5 Elektrische aansluitingen 

5.1 Veiligheidsaanwijzingen 

Dit onderwerp beschrijft de elektrische aansluitingen van de omvormer 

HYD 5K ... 20KTL-3PH. Lees dit gedeelte grondig en zorgvuldig door, 

voordat u de kabels aansluit. 

 GEVAAR 

Elektrische spanning op de DC-aansluitingen 

¶ Zorg ervoor dat de DC-schakelaar op OFF staat alvorens de 

elektrische aansluiting tot stand te brengen. De reden hiervoor 

is dat er elektrische lading in de condensator aanwezig blijft, 

nadat de gelijkstroomschakelaar is uitgeschakeld. Daarom 

moeten er ten minste 5 minuten verstrijken voordat de 

condensator elektrisch ontladen is. 

 

 GEVAAR 

Elektrische spanning 

¶ PV-modules wekken elektrische energie op wanneer ze aan 

zonlicht worden blootgesteld, en dit kan een risico op 

elektrische schokken inhouden. Dek daarom de PV-modules 

af met een ondoorzichtig zeil voordat ze op de DC-

ingangskabel worden aangesloten. 

 

 GEVAAR 
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Elektrische spanning op de DC-aansluitingen 

¶ Draag rubberen handschoenen en beschermende kleding 

(veiligheidsbril en laarzen) bij werkzaamheden aan 

hoogspannings-/hoogstroomsystemen zoals omvormer- en 

batterijsystemen. 

 

ATTENTIE 

Kwalificatie 

¶ De installatie en het onderhoud van de omvormer moeten 

worden uitgevoerd door een elektricien. 

 

OPMERKING 

¶ De open-circuit-spanning van de in serie geschakelde 

modules moet lager zijn dan of gelijk zijn aan 1000 V. 

 

De aangesloten PV-modules moeten voldoen aan IEC 61730 klasse A. 

Model Isc PV (absoluut 

maximum) 

Maximale 

overspanningsbeveiligi

ng uitgang 

HYD 5KTL-3PH 15 A/15 A 8 A*3 

HYD 6KTL-3PH 10 A*3 

HYD 8KTL-3PH 13 A*3 

HYD 10KTL-3PH 30 A/30 A 16 A*3 

HYD 10KTL-3PH-A* 16 A*3 

HYD 15KTL-3PH 24 A*3 

HYD 20KTL-3PH 32 A*3 
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De DVC (doorslaggevende spanningsclassificatie) is de circuitspanning 

die bij normaal gebruik in een worst-case-scenario voortdurend optreedt 

tussen twee willekeurige delen onder spanning: 

 

Interface DVC 

Aansluiting PV-ingang DVCC 

AC-aansluiting DVCC 

Batterij-aansluiting DVCC 

Laadaansluiting DVCC 

USB/WiFi-interface DVCA 

COM-interface DVCA 

CT-interface DVCA 

DRM's DVCA 

Link-poort DVCA 

5.2 Overzicht bedrading 

Component Beschrijving Aanbevolen kabeltype 

 

+ : Sluit de positieve kabel van de lithium-

batterij aan Meeraderige koperen 

outdoor-kabel 

(4...6mm²) - : Sluit de negatieve kabel van de 

lithiumbatterij aan 

 + : Sluit de positieve kabel van de PV-

array aan 
PV-kabel (4...6mm) 
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- : Sluit de negatieve kabel van de PV-

array aan 
 

 

Last 

 

L1 

Meeraderige koperen 

outdoorkabel 

(4...6mm²) 

L2 

L3 

N 

PE 

 

Net 

 

L1 

L2 

L3 

N 

PE 

5.3 Overzicht van het systeem 

Er zijn verschillende systeemconfiguraties mogelijk, afhankelijk van de  

eisen van de  gebruiker, de bestaande elektrische infrastructuur en de 

plaatselijke voorschriften. De verdeelkast moet worden geconfigureerd 

om te voldoen aan de eisen van de netbeheerder. 

De omvormer heeft een geïntegreerd wisselstroomrelais om alle fasen 

en de nulleider van het net los te koppelen in geval van een netstoring of 

een stroomonderbreking. 
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Voor de functies opwekking en terugleverbeperking van de omvormer is 

het gebruik van een extern meettoestel vereist om informatie over het net 

te verkrijgen. 

 

Er zijn 3 systeemconfiguraties: 

Systeem A: directe meting van de energie met CT's (tot 300 A) 

Systeem B: meting van de energie met een energiemeter + CT's 

Systeem C: meting van de energie met een energiemeter (tot 80 A) 

OPMERKING 

¶ Voor systeem B kunnen klanten verschillende CT's kiezen 

op basis van de installatie. De secundaire stroom moet 5 A 

bedragen. 

 

 LET OP 

¶ In de volgende drie situaties moet het systeem eerst op de 

zekering worden aangesloten en vervolgens op de 

ingangsklem van de machine: 

¶ Lood-zuur-batterij 

¶ Lithium-batterij zonder BMS 

¶ Meerdere lithium-batterijen aangesloten op één 

ingang  
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5.3.1 Systeem A: directe meting met CT's 
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5.3.2 Systeem B: meting met energiemeter + CT's 
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5.3.3 Systeem C: meting met alleen een energiemeter 
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Energiemeter: DTSU666 1,5(6)A (bij de levering inbegrepen) 

Technische gegevens  

Spanning AC 3×230/400 V 

Stroom 1.5(6) A 

Frequentie 50/60 Hz 

Puls 6400 imp / kWh 

Nauwkeurigheid 

vermogen 

Actieve klasse 0.5S, reactieve klasse 2 

5.4 Elektrische aansluiting 

De elektrische verbinding wordt als volgt tot stand gebracht: 

1. PE-kabel aansluiten 

2. DC-ingangskabel aansluiten 

3. Sluit de batterijkabel aan 

4. AC-uitgangskabel aansluiten 

5. Communicatiekabels aansluiten (optioneel) 

5.5 Aansluiten van de aardkabels 

Sluit de omvormer aan op de potentiaalvereffeningsrail met behulp van 

de aardkabel (PE) voor de aarding. 
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ATTENTIE 

Poolaarding niet toegestaan! 

¶ Aangezien de omvormer transformatorloos is, mogen de 

plus- en minpolen van de PV-generator NIET geaard zijn. 

Anders zal de omvormer niet goed werken. In het PV-

systeem hoeven niet alle onder spanning staande metalen 

onderdelen (bijv. frames van PV-modules, PV-frame, de 

behuizing van de generatoraansluitdoos, behuizing van de 

omvormer) te worden geaard. 

 

1. Verwijder de isolatie van de kabel. Voor gebruik buiten worden 

kabels van  4mm² aanbevolen voor aarding. 

 
Opmerking: L2 is 2 tot 3 mm langer dan L1 

 

2. Krimp de kabel aan het ringcontact: 

 

 

3. Monteer het gekrimpte ringcontact en de ring met de M6-

schroeven en draai deze met een momentsleutel met 3 Nm 

aan: 



 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 

HYD 5K...20KTL-3PH 51 

 

 

 M6 ring  Ringcontact 

 Gat met schroefdraad   

5.6 Aansluiten van de DC-kabels voor de PV-modules en 

batterij 

OPMERKING 

¶ De aansluitingsstappen van de batterij en de PV zijn 

dezelfde, alleen de specificaties van de aansluitingen zijn 

verschillend. De kleur van de batterij-aansluiting is blauw, de 

kleur van de PV-aansluiting is zwart. 
 

Neem de aanbevolen kabelafmetingen in acht: 

Kabeldoorsnede (mm2) Buitendiameter 

van de kabel 

(mm) 
Bereik Aanbevolen waarde 

4.0  6.0 4,0 4.5  7.8 
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1. Verwijder de krimpcontacten van de positieve en negatieve 

aansluitingen. 

 

2. Verwijder de isolatie van de kabels: 

 

Opmerking: L2 is 2 tot 3 mm langer dan L1 
 

 

 

Positieve DC-kabel

  

Negatieve DC-kabel

 

 

3. Steek de positieve en negatieve DC-kabels in de overeenkomstige 

kabelwartels. 

 

4. Krimp de DC-kabels. De gekrimpte kabel moet bestand zijn tegen 

een trekkracht van 400 Nm. 
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 Positieve kabel 
 

Negatieve kabel 

 
 

LET OP 

Gevaar door omgekeerde polariteit! 

¶ Controleer of de polariteit correct is voordat u de stekker in de 

DC-aansluitingen steekt! 

 

5. Steek de gekrimpte DC-kabels in de overeenkomstige 

connectorbehuizing totdat u een "klik"-geluid hoort. 

 

6. Schroef de kabelwartels weer op de connectorbehuizing. 

 

7. Steek de positieve en negatieve stekkers in de overeenkomstige 

DC-ingangen van de omvormer totdat u een "klik"-geluid hoort. 

 

 

 Vergrendeling   
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Opmerking: Plaats de beschermkappen in de ongebruikte DC-

aansluitingen. 

 

Verwijderen van de connectors 

 
 

LET OP 

Gevaar door DC-vlambogen 

¶ Voordat u de plus- en minusconnector verwijdert, moet u 

ervoor zorgen dat de DC-schakelaar op OFF is gezet. 

 

Om de plus- en minusaansluiting van de omvormer te verwijderen, steekt 

u een verwijderingssleutel in de vergrendeling en drukt u de sleutel met 

voldoende kracht aan zoals aangegeven in de volgende afbeelding: 

 

5.7 Aansluiten van de AC-kabels 

De wisselstroomkabels worden gebruikt om de omvormer aan te sluiten 

op de kritische belastingen (via de EPS-poort), en de 

wisselstroomverdeler of het elektriciteitsnet. 
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LET OP 

AC-aansluiting 

¶ Elke omvormer moet zijn eigen stroomonderbreker hebben. 

¶ De AC-stroomonderbreker moet gemakkelijk toegankelijk zijn. 

 

OPMERKING 

¶ De omvormer HYD 5K...20KTL-3PH heeft een ingebouwde 

AFI (universele gevoelige reststroombescherming). Indien 

een externe AFI nodig is, raden wij een AFI type A aan met 

een reststroom van 100 mA of hoger. 

¶ Volg de nationale regels en voorschriften voor de installatie 

van externe relais of stroomonderbrekers op! 

 

De AC-kabel moet correct gedimensioneerd zijn om ervoor te zorgen dat 

het vermogensverlies in de AC-kabel minder dan 1% van het nominale 

vermogen bedraagt. Als de weerstand van de AC-kabel te hoog is, zal de 

AC-spanning toenemen hierdoor kan de omvormer losgekoppeld raken 

van het elektriciteitsnet. Het verband tussen het lekvermogen in de AC-

kabel en de kabellengte, de kabeldoorsnede, wordt weergegeven in de 

volgende illustratie: 
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5.8 Installatie van de AC-aansluiting 

 LET OP 

Elektrische spanning 

¶ Zorg ervoor dat het elektriciteitsnet is uitgeschakeld voordat u 

de AC-connector verwijdert. 

 

Volg de onderstaande stappen om de AC-connector te installeren. 

 

1. Kies de geschikte kabel volgens bovenstaand schema. Verwijder de 

isolerende laag van de AC-uitgangskabel met een draadstripper en 

overeenkomstig de volgende illustratie: 

 
A = 30 50 mm 

B = 3 5 mm 

 

2. Demonteer de connector aan de hand van de volgende afbeelding. 

Leid de AC-uitgangskabel door de kabeldoorvoer. 
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3. Sluit de AC-kabel aan volgens de onderstaande vereisten en draai 

de klem vast met de inbussleutel. 

   

 

Aansluiting Kabel 

L1 Fase 1 (bruin) 

L2 Fase 2 (zwart) 

L3 Fase 3 (grijs) 

N Neutrale geleider (blauw) 

PE Aardkabel (geel-groen) 

 

4. Monteer de connectorbehuizing en draai de kabelwartel aan. 
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5. Sluit de AC-connector aan op de AC-aansluiting van de omvormer 

door deze rechtsom te draaien tot hij vastklikt. 

 

OPMERKING 

¶ Verwijder de AC-connector door hem tegen de wijzers van 

de klok in (linksom) te draaien. 

 
 

LET OP 

Elektrische spanning 

¶ Zorg ervoor dat het elektriciteitsnet is uitgeschakeld, voordat u 

de AC-connector verwijdert. 
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5.9 Communicatie-interfaces 

De posities van de communicatie-interfaces van de HYD 5K ... 20KTL-

3PH worden hieronder weergegeven: 

 

 

Nr. Aansluiting Functie 

 USB/WiFi 

USB-poort voor firmware-update en invoer 

van veiligheidsparameters; poort voor 

aansluiting van Stick Logger (WiFi, GPRS) 

 DRM's 
Demand Response Modes/Logic Interface om 

de omvormer aan te sturen 

 COM Multifunctionele communicatiepoort 

 Link poort 1 Master/Slave-bedrijf van meerdere omvormers 

 Link poort 0 
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5.9.1 Multifunctionele communicatiepoort 

Raadpleeg de volgende tabel voor de specifieke PIN-toewijzingen. 

Type A  of type B  
 

Functie Pin Definitie Opmerking 

Omvormerbewaking en 

systeemcontrole via Modbus 

RTU 

1 RS485 A1-1 RS485 Signaal+ 

2 RS485 A1-2 RS485 Signaal + 

3 RS485 B1-1 RS485 Signaal - 

4 RS485 B1-2 RS485 Signaal - 

Poort energiemeter 5 RS485 A2 RS485 Signaal + 

6 RS485 B2 RS485 Signaal - 

Communicatie met 

batterijmanagementsysteem 

(automatische identificatie van 

CAN- of RS485-bus) 

7 CAN0_H CAN high data 

8 CAN0_L CAN low data 

9 GND.S BMS-communicatie GND 

10 485TX0+ RS485 Signaal + 

11 485TX0- RS485 Signaal - 

Temperatuurmeting voor 

batterijen zonder BMS (bijv. 

loodzuur) 

12 GND.S Signaal GND 

13 BAT-Temp Uitlezing van 

batterijtemperatuur 

Schakeluitgang 14 DCT1 Schakeluitgang 1 

15 DCT2 Schakeluitgang 2 

12 V stroomvoorziening 16 VCC Max. 400 mA / 5 W 
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Volg de onderstaande stappen om de communicatiekabel aan te sluiten. 

1. Verwijder de kabelmantel over een lengte van 20 tot 40 mm. 

Verwijder de kabelisolatie 6-10 mm (type A) of 12-14 mm (type B). 

     

2. Alleen type B: krimp de meegeleverde adereindhulzen op de 

kabeleinden. 

3. Sluit de draden aan i.o.m. de vereiste functies en pins (zie de tabel 

hierboven). 

 

4. Sluit de behuizing en zet de wartel vast door deze met de wijzers 

van de klok mee te draaien. 
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OPMERKING 

¶ De functies van de communicatie-interface moeten worden 

ingesteld op het LCD-display van de omvormer. Neem de 

bedieningsstappen in hoofdstuk 7 in acht. 

5.9.2 RS485 

Voor de bewaking en besturing van meerdere omvormers sluit u de 

RS485-draden in daisy-chain aan. 

Bij de laatste omvormer moet de bus worden afgesloten met een 

weerstand van 120 Ohm tussen pin 1 en 4. 

 

5.9.3 Energiemeter 

OPMERKING 

¶ De energiemeter-T's DTSU666 0,05-1,5(6) A en (HY94C5-

200) worden met de omvormer meegeleverd. 

¶ Max. stroom-input energiemeter: 5 A 

¶ Max. gemeten stroom: 200 A (Ratio: 40:1) 
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De geïntegreerde energiemanagementfuncties van de HYD 5K...20KTL-

3PH vereisen dat de energiestroom op het punt van de netverbinding 

wordt gemeten. Er zijn verschillende systeemconfiguraties mogelijk. 

Deze kan worden gemeten met CT's (tot 300 A), of met directe 

verbinding (tot 80 A). 

 

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de PIN-toewijzingen voor de 

RS485 verbinding tussen de omvormer en de energiemeter. 

Omvormer COM-

poortpin 

Functie Meter pin 

Pin 5 RS485+ (A2) Pin 24 

Pin 6 RS485- (B2) Pin 25 

 

OPMERKING 

¶ Gebruik de afgeschermde twisted pair kabel 

¶ De koperbuitendiameter moet meer dan 0,5 mm² zijn 

¶ Op afstand houden bij stroomkabels of andere elektrische 

velden 

¶ Maximale afstand is 1200 meter 
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Energiemeter met CT-aansluiting (systeem A, standaard) 

Energiemeterpins 

 

 

Openbaar net 

 

 

 

  

 

OPMERKING 

¶ De pijlen op de 

stroomtransformatoren leiden naar 

het net. 

¶ Tot 200 A meting 
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Configuratie van de energiemeter 

De energiemeter is vooraf geconfigureerd om met deze instellingen met 

de omvormer te worden gebruikt: 

Modbus-adres: 1 

Baud Rate: 9600 

Huidige verhouding: 40:1 

Rechtstreekse aansluiting energiemeter (systeem C) 

De energiemeter type Chint DTSU666 (5/80A) moet afzonderlijk worden 

aangeschaft, hij is niet bij de levering inbegrepen. 

Max. stroom-input: 80 A 

 

 

Indien u de instellingen wenst te wijzigen of te controleren, gelieve u de 

onderstaande procedure te volgen: 

Modbus-adres en Baud-snelheid instellen 
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Huidige Ratio-instelling 

  

5.9.4 Temperatuursensor 

Voor batterijen zonder BMS (bijvoorbeeld loodzuurbatterijen) moet u de 

temperatuursensor aansluiten die bij de levering is inbegrepen. Plaats de 

sensor op de batterij. 

5.9.5 BMS-aansluiting 

Voor batterijen met een BMS (bijvoorbeeld Li-Ion-batterijen) moet u de 

CAN-bus of RS485 verbinden met het batterijmanagementsysteem. 


