
Batterie de stockage d’énergie domestique mobile

* Il s’agit de la valeur de courant théorique après la connexion des batteries en série. Il peut y avoir une certaine erreur en raison de la longueur des câbles 
externes et d’autres facteurs.

15Kwh ~ 45Kwh
Empilable et montée sur support mobile

Dimensions (L x l x H)

Poids

Méthode d’assemblage

Modèle

Batterie LiFePO4

0~45℃

-5~55℃

Plus de 15 ans

≥6500 Cycles @ 85% DOD

M8

Boîtier métallique

LFP51300

RS485/CAN

Spécifications du produit

Tension nominale

Capacité nominale

Énergie de la batterie

Courant de charge maximal

Tension de coupure de charge

Courant de décharge maximal

Tension de coupure de décharge

Type de cellule

Charge recommandée

Bornes

Matériau du boîtier

Mode de communication

Plage de température de charge

Plage de température de décharge

Durée de vie en cycles

Durée de vie

Couleur

51.2V 300Ah x 1P

51.2V 51.2V 51.2V

300Ah

51.2V 300Ah x 2P

600Ah

51.2V 300Ah x 3P

900Ah

15.36Kwh 30.72Kwh 46.08Kwh

5~8Kw 5~12Kw 10~20Kw

100A 200A* 300A*

200A 400A* 600A*

57.6V± 0.2V 

44.8V± 0.2V 

30Kwh

45Kwh

15Kwh

690*590*258/388mm 690*590*500/630mm 690*590*745/875mm

118±0.5Kg 220±0.5Kg 322±0.5Kg

blanc + noir

Empilable et mobile

1211

Stockage d’énergie domestique

Système UPS

Stockage solaire

Bureau central

Station de base transceptrice

Système d’alimentation électrique

Systèmes de télécommunication

Équipements de communication

Applications de commutation et plus encore

Domaine d’application

Empilable et mobile

BMS intégré

Haute densité énergétique

Longue durée de vie en cycles

Personnalisable

Compatible avec la connexion en parallèle

Compatible avec la communication avec l’onduleur

Caractéristiques du produit




